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	Fitting Instructions and Safety Information.

Thank you for purchasing one of our Disc’s, we are sure you will not be disappointed in the product or it’s performance.

Our rotor’s  are cut from a solid billet of stainless steel.  Our centres are from a solid billet of aluminum.  Our Bobbins and clips are made from stainless steel.  We choose these materials for their individual tensile strengths and longevity ensuring performance and appearance.

Disc’s are critical safety parts of your motorcycle and should be installed by a competent mechanic, using your bike’s vehicle manufacturer’s full instructions for brake replacement.

Your competent mechanic will know not to contaminate the brake disc or brake pads with oils, fluids or greases, which could seriously reduce your braking or even cause total brake loss!

Important……………….following correct fitment/installation you must use your bike carefully, thus enabling time for the whole braking system to bed-in and work as one unit .  Until your brakes are bedded in (which could take up to 200-300 km) optimum braking will not be achieved.

Maintenance

Maintenance is absolutely minimal,  if you have  chosen an anodize finished centre. All that is needed is to thoroughly clean the centre with hot soapy water and rinse off with clean water and do not polish.  Polished centres will need more regular cleaning and polishing to maintain their appearance.

Any problems, queries, comments, get in touch with your supplier, or us at the address below.

This product must be fitted by an experienced or qualified mechanic for our warranty to be valid.
	
	Einbau Anleitung und Sicherheits- Information.

Danke dass Sie sich für unsere Bremsscheibe (nachfolgend BS genannt) entschieden haben. Wir sind sicher dass Sie die  Leistung von  “BS” nicht enttäuschschen wird.

Unser Rotor ist aus einem soliden Block aus rostfreiem Stahl (stainless Steel) gefertigt; die Zentren jedoch sind aus einem Block Aluminium hergestellt .Die Spulen und Klemmen sind aus rostfreiem Stahl. Wir haben diese Materialien nach deren Dehnbarkeit, Langlebigkeit, sicherer Leistung und Erscheinung ausgewählt.

Die “BS” sind ein sehr wichtiger Teil in Ihrem Motorrad; deshalb sollten sie von einem kompetenten Techniker eingebaut werden welcher sich an die Motorrad  Hersteller Anweisung für Bremsen Austausch hält.

Ihr qualifizierte Techniker muss sich bewusst sein, dass die “BS” und Bremsschuhe nicht mit Oel, Flüssigkeiten oder Fett beschmutzt werden dürfen; dies kann die Bremsleistung massiv reduzieren oder gar zum völligen Bremsverlust führen!.
Wichtig……………….Nach korrektem Einbau von “BS” muss das Motorrad am Anfang vorsichtig gebremst werden damit sich das Brems System  gleichmässig einlaufen kann. Bis sich die Bremsen jedoch gleichmässig und optimal eingelaufen haben müssen 200-300 KM gefahren werden.

Unterhalt

Die Wartung vom “BS” ist sehr minim, wenn Sie sich für ein eloxierte Zentrum entschieden haben. Die einzige Pflege der Zentren ist ein  gründliches Reinigen mit Seifenwasser sowie abspülen mit sauberem Wasser; jedoch nie polieren!

Polierte Zentren benötigen ein regelmässiges Reinigen und Polieren um ihr Aussehen zu erhalten.

Für jegliche Probleme, Fragen, Kommentare etc. wenden Sie sich an Ihr Vertreter oder direkt an unten stehende Adresse.

Dieses Produkt muss von einem erfahrenen und qualifiziertem Techniker eingebaut werden damit unsere Garantie Gültigkeit hat..


	
	
	
	

	Harrison Billet. Sunderland House, Staplehurst Road, Sittingbourne, Kent ME10 2NH, UK

Ph:+44 (0) 1795 477752  Fx:+44 (0) 1795 473650

www.billet.co.uk         mrbillet@billet.co.uk
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